附件1

行程及交流安排
	日期
	地点
	计划安排

	11月5日

（周二）
	中国

上海
	各地人员抵达上海，入住宾馆

	11月6日

（周三）
	中国、韩国
上海-首尔
	1.飞抵韩国首尔；

2.访问二十一世纪韩中交流协会，就韩国企业精细化管理经验和做法等方面进行会谈。

	11月7日

（周四）
	韩国

首尔
	1.访问韩国电力公司，就韩国的电力输配电市场、电力交易、新能源技术开发等方面进行会谈；

2.电力市场调研。

	11月8日

（周五）
	韩国、日本

首尔-东京
	飞抵日本东京。

2.访问东京大学，就清洁能源发电、氢能研发应用、电力市场等方面进行会谈；

	11月9日

（周六）
	日本

东京-富士山
	1.市场考察；

2.交流休整。

	11月10日

（周日）
	日本

富士山-名古屋
	1.市场考察；

2.交流休整。

	11月11日

（周一）
	日本

名古屋-京都-大阪
	参观丰田汽车工厂，就丰田精益文化、精益生产实施方法等方面进行会谈；

乘车前往京都考察；

乘车前往大阪考察。

	11月12日

（周二）
	日本

大阪-北九州
	访问关西电力堺港发电所，就新能源技术开发及利用、发电管理、发电企业的精细化管理等方面进行会谈；
电力市场调研。

	11月13日

（周三）
	日本、中国

北九州-福冈-上海
	1.乘车前往福冈，访问株式会社九电工，就电力市场、新能源发电技术、电力工程管理等方面进行会谈；

2.访问九州电力，就NGK储能电池情况、新能源发电技术、精细化管理、发电管理等方面进行会谈；

3.飞抵上海，返回各地。


备注：具体行程以时间安排为准。
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附件3

企业需求信息表

	单位名称
	

	行业
	
	注册资本（万元）
	
	营业收入（万元）
	

	联系人
	
	电话
	
	邮箱
	

	地址
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	合作需求
1.
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	合作类型（请√可多选）

	项目引进
	
	企业并购
	

	获得在中国的制造许可
	
	购买知识产权
	

	产品在中国代理权
	
	建立合资企业
	


附件4

部分参访机构介绍

二十一世纪韩中交流协会
21世纪韩中交流协会成立于2000年，是韩国外交部所属对华友好组织。协会通过举行论坛及互访等多种形式，增进两国在各方面事业的相互了解和交流，同时加强中韩两国间的友好合作关系。
二、韩国电力公司
韩国电力公司也被称为韩国电力公社，是韩国最大的电力公司，成立于1975年。致力于各种开发电力资源的项目的建设，主要以输电、配电与电力销售为主要业务，服务区域不仅覆盖整个韩国，还在北京、香港、巴黎、纽约等地设立了海外办公机构。韩国电力公司的经营思想是倡导"电力文化"在丰富多彩的社会生活中起主导作用，通过电力生产和供给为国民经济发展作贡献。
三、东京大学
东京大学创办于1877年，是日本第一所国立综合性大学。作为领先的研究型大学，东京大学提供的课程包括本科生和研究生的所有学科，进行的科研涵盖学术研究的方方面面。大学设有10个学部，15个研究生院，11个附属研究所，13个大学研究中心，3个附属图书馆和2个高等研究所。
四、丰田汽车公司
丰田汽车公司作为全球汽车制造行业的标杆企业，以其高效率、高品质、高利润的丰田生产管理方式享誉全球，突破传统生产管理理念，以最低成本原则来改善生产流程与系统，不仅在汽车业成为标杆企业，也成为其他制造行业的楷模。
五、关西电力堺港发电所
关西电力堺港发电所位于堺市未来能源园区内，是日本最大的光伏发电所，占地面积21公顷，由74,000块夏普公司生产的太阳能电池板组成，装机容量达10000KW。年发电量约为1100万度，相当于4000户家庭的用电量。发电所于2011年9月正式投入使用，由关西电力株式会社运营，是日本第一家由电力公司经营的光伏发电所。
六、株式会社九电工
株式会社九电工成立于1944年，总部位于福冈市，主要以大规模的电力设施的设计施工，排水设施的设计施工为主业，近年来涉足远程医疗和楼宇能源监控领域。
七、九州电力
九州电力创立于1891年，1951年正式改名为九州电力株式会社，拥有196个发电设施，装机容量1882万KW，涵盖水力、火力、核发电，以及包含风力、太阳能、地热的等在内的新能源发电，供应九州7县的电力公司。并拥有围绕电力产业和跨行业关联公司数十家。
钠硫电池是目前唯一同时具备大容量和高能量密度的储能电池，主要应用于削峰填谷、可再生能源、辅助电源和微网等领域。NGK公司是全球最大的钠硫电池生产商，年生产能力为150MW，在全球的总装机量已达530MW，约占全球储能市场30%－40%的份额。NGK公司和九州电力合作的大容量蓄电池系统改善供电与需求平衡的示范项目，输出功率50MW，设备容量300WMh，是全球最大的大容量储能站。
附件五

韩国、日本电力市场情况介绍

一、韩国电力市场情况
1、输配电和电网
韩国的输配电业务全部由韩国电力公司（KEPCO）经营管理。韩国电力系统是由多个电压等级构成的统一的输电网络。全国电网的输电电压等级为765千伏及354千伏，地方电网的电压等级为154千伏和66千伏，配电电压等级为22千伏。66千伏输电线路正在被更高电压等级线路替换。济州岛现在通过1条长101公里，180千伏双回海底高压直流输电线与本土相连。
韩国积极发展765千伏输电系统，韩国电力公司已投运的4个765千伏变电站 (唐津电厂升压站不归韩国电力公司管辖)结构布局完全一致，均为同杆双回架设，全长662公里。韩国电力公司建设765千伏输电工程，主要出于以下考虑：
受经济高速发展的拉动，韩国电力负荷需求一致呈现较快的增长势头，1961—2000年用电平均增长率达14.5%。尽管受到1998年亚洲金融危机的影响，1995年—2000年平均年用电增长率仍高达8.5%。
韩国国土面积有限，且70%为山地，土地资源匮乏，不易开发，加之严格的环境保护标准，变电站和线路走廊建设用地紧张。
韩国各地区发电和用电不平衡。以汉城为中心的首都区和以釜山为中心的东南工业区负荷高度集中，但这两个区域内电源建设不足。西南、东北地区电源较多，但负荷增长缓慢，这就迫切需要发展大功率、远距离输电。
由于地理位置、政治、经济等原因，韩国与其他国家联网的难度很大。
与345千伏相比，765千伏电压等级具有如下优点：
一是有效地利用了土地资源。765千伏线路可传输能力达到8400兆瓦，传输容量是345千伏线路的5倍，但在相同传输容量下的占地面积却减少了47%，有效地节约了资源和成本，改善了环保条件。
二是减少了电力传输中的损耗，提高到765千伏，线损减少20%。
三是降低了建设投资。在相同的传输容量下，765千伏线路每千瓦的建设投资比345千伏线路大约节省26%。
2、电价结构
韩国政府在1970年爆发石油危机时为确保产业用电，对生活用电实行阶梯式电价制度。与之相反，为了发展工业，工业电价却十分低廉。2018年夏季韩国出现酷暑高温天气，温度破纪录高达40℃，南韩政府紧急宣布夏季电费调整方案。目前，月用电量低于300度单位电价为93.3韩元，300-500度为187.9韩元，500度以上为280.6韩元。
韩国的电力资源对外依赖性极高，同时对电力的需求缺口大，导致其需要大力促进本国新能源的发展。而政府“无核化”的承诺进一步推动了可再生能源发展的进程。高昂的家用电价让户用光伏和储能系统的应用得到了巨大的发展空间，廉价的工业用电也吸引了不少外资进驻本土。

日本电力市场情况
    1、日本电力市场特点
日本电力市场是一个典型的区域垄断型市场。在日本，按区域划分，各自建立一个集发电、输配电于一身的通用电力公共事业公司，即东京电力、东北电力、北海道电力、中部电力、北陆电力、关西电力、中国电力、四国电力、九州岛电力和冲绳电力等电力公司。各电力公司垄断辖区内电力供应，形成了“地区垄断”格局。
电力供应商严格进入管制。日本电力供应商是由通用电力公共事业公司，特定规模电力公司，以及独立发电商等共同构成，共同为日本提供电力保障。
（1）通用电力公共事业公司提供区域性的发、输、配、售电的垂直一体化的电力公司。
（2）特定规模电力公司（PPS），不同于东京电力、关西电力等通用电力公共事业公司（GEU），没有自己的输配电设备。但可以经营售电业务，其电力来源或是企业、工厂自发电的剩余电力，或是从趸购市场、独立发电商处购电，再通过通用电力公共事业公司输配电，最终将电力销售拥有自由选择权的电力终端用户。

（3）独立发电商（IPP），则是由经营自备电厂经验的钢铁、炼油等企业投资的发电公司。
（4）批发电力公用事业公司，也称趸售电公司，是由政府和通用电力公共事业公司合资成立的电力公司。
“一国两制”的日本电网。
日本电网较为特别，被分为频率不同的东、西两大电网。西日本电网的电网频率为60赫（HZ），由中部电力、北陆电力、关西电力、中国电力、四国电力和九州电力等6家电网公司，以及冲绳电力公司组成；东日本电力系统的频率以50赫（HZ）为主，由东京电力、东北电力、及北海道电力等3家电力公司组成。其中，北海道电力系以容量60万千瓦、250KV高压直流(HVDC)海底电缆与架空输电线所组成的“北本联线”跟本州岛的东北电力系统连接。

日本的电网东部和西部是间接通过一个换流站连接，先变成直流再逆变成交流，就是背靠背换流站连接不同频率的电网。通过背靠背换流站，东西两个电网连起来。但是，这种方式的联网导致两个电网之间的互相支持能力只有120万千瓦。

2、日本电力市场改革
福岛核电厂事故使日本电力供应的脆弱性、电网区域垄断的弊端、以及日本所面临的能源困境暴露无遗。电力供应无法应对因灾害能力不强，电价不断上涨；缺乏跨地区的电力传输系统；区域内电力缺乏竞争，地区垄断电力公司的价格控制力强；缺乏对可再生能源消纳的能力。为了提供价格合理、供应稳定的电力，日本政府下决心对现在电力体制进行彻底改革。全面放开售电业务、输配电业务法律分离是日本新一轮电力市场改革的目标，主要内容包括：

全面放开电力零售市场，允许包括家庭用户在内的所有用户，有权自行选择售电商；取消批发市场电价管制，鼓励通用电力公司、发电商和售电商一起进入交易市场。

法律要求确保电网中立，电网应向发电公司、售电公司公平放开；在2020年前，通用电力公司将电网与发电业务进行法律分离，电网环节成立法人公司；电网环节的输配电价格按照成本加成，由经济产业省进行核定。
加强对电网的监管，政府将对电网公司进行监管，禁止发电业务和电网环节业务互通；但允许通用电力公司继续从事售电业务。

日本输配电改革
有关输、配法定分离、零售电价完全市场化，将在2020年4月实施。届时10大电力公司的输配电部门将法定分离，可采用控股公司形式或附属公司型态。发电公司或售电公司允许拥有输配电公司为子公司。

输配电定价方法和原则
    （1）长期前向增量成本定价法。确定输配电定价原则是核定输配电价水平的基础。日本在电力市场改革中，输配电价采用“长期前向、增量成本”定价法确定输配电价。
（2）离岛的电费与日本本岛相当。离岛电力系统无法与全国电力系统相链接，因此供应成本高，所以在废除总成本电价方法后，离岛电费将会提高。因此，要将这些成本摊给全国的需求端，让离岛可以维持与日本本岛同样程度的价格。
（二）输配电价的确定方法
（1）准确核算通用电力公司与电网相关成本，是确定输配电合理电价的基础。对于电网成本的核定，有两部分工作要做：
一是要从通用电力公司的总成本中，分离出与输配电网直接相关的成本；

二是要从通知电力公司的总成本中，分离出与输配电网相关的管理费用。

建立合理的输配电成本分摊方案，是公平、合理制定输配电价的重要内容。核准后的输配电成本，需要建立考虑系统安全的、按电压等级、电量使用规模进行合理分摊方案，才能保证输配电价的合理公平。
（三）输配电价监管

日本于2015年9月1日依据《电气事业法》成立电力交易监管委员会。电力交易监管委员会负责在电力市场上，监视批发与零售交易的公平性，以及输配电公司的行为，确保输配电网的中立性。监管对象包括发电、输配电与电力零售等相关公司。电力交易监管委员会拥有审查企业营业执照、要求电力公司上报相关报告、对电力公司进行检查等权力。



